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V tem prirocniku so podrobne informacije o funkcijah in uporabi 
racutiainika HP Compaq dc7600 v ultra tankem namiznem ohisju 
ter navodila za odstranjevanje in zamenjavo notianjih delov. 



© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, LP. 
Informacije v tern priroCniku se lahko spremenijo brez poprej£njega obvestilx 

MiciosolE in Windows stablagovni znamld druibe Microsoft Corporation 
V ZDA in drugih drzavah. 

Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih 
izjavah o jamstvu, prilozenih tern izdelkom oziroma stontvain. Noben del 
if^a dokumenm se ne sme razlagati koi dodatno jamsJvo. HP ni odgovoren m 
tehni£ne ali uredniSke napake ali pomanjkljivosti v tem dokumcntu^ 

Ta dokumenl vscliuic /ast^bni^ iiiiormaciic. ki mi /a^ciioiit' / a\loi>kimi 
pravicami. Nolii^ni^ga di^ta tega dokuinenta ne smete fotokopirati^ repraduuirati 
ali pl^^vt■^ti v drug jc/ik brez poprejSnjega izrecnega pisnega dovoljenja dniSbe 
Hewlett- Pack aid Company. 

AOPOZORILO: Takole poudarjeno besedilo opozorja, do utegnete bit! 
tzpostavljeni tdesnim poSkodbam all smrtni nevamosti, £e ne boste 
upoStevalt navodil. 



APREVIDNO: Takole poudarjeno besedilo opozarja, da lahko pride do 
poSkodbe opreme oziroma izgube podalkov, ^e ne boste upoitevali navodil. 
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Funkcije izdelka 



Standardne konfiguracijske funkcije 

Racunalnik v ultra tankem iiamiznem ohisju je lahko opremi Jen 
razlicno, odvisno od modela racunalnika. Ce zelite popoln seznam 
strojne in programske opreme v racunalTiiku, zazenite program za 
diagnosticiranje. Navodila za uporabo programa najdete v Pnmcniku 
za odpravljanje tezav na CD-ju Documenlaiion and Diagnostics. 




Ultra tanko namizno ohiSje 
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Funkcije izdelka 



Deli na sprednji strani 




• MultiBoy, leli^ee 


O Prikljudka za univerzoino 
zaporedno vodilo [USB) 


® Vzvod za izmet iz leiiSt^o MultiBay 


@ Lucka ZG napajonje 


® Prikljuclek za mikrofon 


9 Lucka za dejavnost trdega diska 


O Prikljuc^ek za sluSalke 


@ Gumb ZQ napajanje z dvemo stanjema 


Noprave za USB (vklju^no s tipkovnlco in migko) bhko priklju^ite no koterikoli 
^ prikVekvodilaUSB. 
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Funkcije izdeika 



Deli na hrbtni strani 



immi 

jalni kabel © *^ Omreini prikljuc^ek Rj-45 

pclosti @ Jib Vzporedni prikljucek 



• 


Priklju^ek za nopajalni kabel 


e 


4^ Omreini prikljucek Rj-45 




Sikalo za izbiro napclosti 


@ 




Vzporedni priki ucek 


® 


0 Prikljucek PS/2 za misko (zelen) 


© 


□ 


PrikI ucek za monilor 


9 


0^ Prikljucek PS/2 za lipkovnico 
(vijoliCast) 






Prikljucek za izhodni vod (zelen) 
(za naprove z lastnim napajanjem) 


e 


Univerzaino zaporedno 
vodilo (USB) 


• 




Prikljucek za zvaCni vhod (moder) 


o 


lOioi Zaporedni prikljuc^ek 


« 


□ 


Prikljucek za monilor z vmesnikom 
DVI-D (Digital Video Interface) 



Postavitev in stevilo prikljuckov se lahko razlikujelo glede na model racunalnika. 



Ce je nomes^eno groficna kartica PCI, lahko hkrali uporabljate prikljucek na sislemski 
ploici in tislega no karlici, vendor boste mordo moroli prej spremeniti nekalere naslavilve 

V programu FT 0 Computer Setup. Vec informacij o zagonskem zaporedju nojdele 

V Priroinslcu za program Computer Setup (F 1 0) na CD-ju [)ocijmenfation and Diognosfics. 

Prikljuc^ek DVI-D deluje samo z monitorji DVL Ni ga mogofe pribgoditi, cki bi podpird monitorje 
z analognim vhodom. 
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Funkcije izdelka 




• 


Funkcijske 
lipkc 


Za posebne funkcije, ki se razlikujejo glede na uporabljeno programslco 

opremo. 


@ 


Tipke za 
urejanje 


To so: Insert, Home, Page Up, Delete, End in Page Down. 


e 


LutSke stanja 


Oznacujejo slanje n^c^unolnika in nastavitev tiplcovnice 
(Num Lock, Caps Lock, in Scroll Lock]. 


o 


Stevilske lipke 


Delujejo kol steviknica ^epnega rac^unalnilco. 


o 


PuScSi^ne tiplce 


Uporobljajo sc zo premikanje po dokumentu oli splelnem mesfu. 
Omogocojo prcmikonje v levo, desno, navzgor ali navzdol brez miske. 


© 


Tipki Ctrl 


Uporabljata se skupa| z drugo Jipko, njun ucinek pa je odvisen od 
programslce opreme, Ici jo uporabljate. 




Tipka za 

prirocni 
meni* 


Tako kot desna tipka miskc sc uporabljo za odpiranje prirocnih menijev 
V progromih zbirke Microsoft Office. V drugih progromih se lahko 
uporabljo tudi zo izvojonjc drugifi funkcij. 


© 


Tipki 

z logolipom 
Windows* 


Uporobljata se za odpiranjc menija Start v operaciiskemu sistemu 
Microsoft Windows. Skupaj z drugimi tipkami se uporabljata tudi 
za izvedbo razlidnih opravil. 


© 


Tipki Alt 


Uporobljato se skupaj z drugo tipko, njun ucinek pa je odvisen od 

programske opreme, ki o uporobl ate. 


*Te tipke so na vo 


|0 somo V nekaterih zemljepisnih obmocjifi. 
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Funkcije izdeika 



Tipka z logotipom Windows 

Tipko z logotipom Wndows lahko uporabite skupaj 

z drugimi tipkami za izvedbo dolocenih funkcij operacijskih 

sistemov Windows. 



Tipko 


z 


logolipom Windows 




rriKuZB all SKri|e rreni jlOrL 


Tipko 


z 


logotipom Windows 


+ DreaK 


rriKOze pogovomo OKno Z lOSinosimi SfSTemO. 


Tipko 


z 


lUyUMpulTl W IllUUWi 


-u El 


Pr'iL'-'-jd ¥-•'-1 •t-ii-.f- /-.w-ij-.F'^j-i iC Lci'^ fr I^Jctrt^rt \A/ ■ rtrtlx *C 
r [ 1 KuZc UUrlliJf- UpciULl pKcUU 3l^lt?lllU vv iiiuuWa. 


Tipko 


z 


logolipom Windows 


+ Tab 


Prckloplja mcd odprtimi okni. 


Tipko 


z 


logolipom Windows 


+ e 


Odprc mopo Moj rocunalnik. 


Tipko 


z 


logolipom Windows 


+ f 


Zazene iskon c doloick oli map. 


Tipko 


z 


logolipom Windows 


+ Ctrl + f 


Zazcnc iskonjc racunalniko. 


Tipko 


z 


logotipom Windows 


+ m 


Zmonjso ali obnovi vso okna. 


Tipko 


z 


logolipom Windows 


+ Shift + m 


Rozvcljovi ukozZmanjsoj vse. 


Tipka z 


logotipom Windows 


+ r 


Odpre pogovorno okno Zaieni. 
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Funkcije izdeiko 



Mesto serijske steviike in identifikacijske 
steviike izdelka 

Vsak naiTiizni racurialiiik v ultra tankem ohisju ima enolicno serijsko 
stevilko in identifikacijsko steviiko izdelka. ki sta zapisarii na zgornji 
straiii racunaliiika (ko je v konfiguraciji stolp). Ti dve steviiki imejte 
pri roki, ko se za pomoc obniete na podporo uporabtiikora. 




Mesto serijske steviike 

Izberite konfiguracijo stolp all namizno 
konfiguracijo 

Racunalnik v ullia taiikem namiznem ohisju lahko uporabljate tako 
V konfiguraciji stolp kot v namizni kotifiguraciji. Vec informacij 
o prvi najdete v razdeiku ^Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za 
ohisje'> na strani 2-7. 

Ce zelite racunalnik uporabljati v namizni konfiguraciji, poskrbite 
da bo obrnjen tako, da bodo gumijaste blazinice obrnjene navzdol. 

APREVIDNO: Ce racunalnik uporabljate v konfiguraciji s\o\p, morale 
uporabtii stajalo za konfiguracijo stolp, da zagolovite stabilnost ohisja 
in zodosten pretok zraka. Ob vseh stranicah rocunalniko mora biti vsaj 
1 0,2 cm pnDstora, v njegovi okolici pa ne sme biti ovir 
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Nadgradnje strojne opreme 



Odstranjevanje in vnovicna namestitev pokrova 

AOPOZORILO: Do bi zmanjsali moznost poskodb zaradi elekJricnego 
udara oli vrocih povrlin, iztaknite napajaini kabel iz vticnice in se ne 
dotikajte nolranjih delov, dokler se ne ohbdiio. 

AOPOZORILO: Da bi zmanjsali moznosi eleklricnega udara, polara all 
poskodb opreme, v vtice omrezne kartice ne prikljucujte telekomunikodjskih 
ali telefonskih kablov. 



A 



PREVIDNO: Stalicna elektrika lohko poSkoduje eleklronske 
dele rat^unalnika ali dodalne opreme. Preden zacnele le postopke, 
se ozemljite (dolaknile se ozemljenega kovinskega predmeta). 
Ce zelite vec infonnaci|, preberite Dodotek D, aEleklrostalicno 
razeleklritevij. 



A PREVIDNO: Ko je racunalnik prikljucen no vir napojonjo, je sistemska 
ploico vedno pod napelosljo. Do bi se izognili okvoram sislemske ploStle 
racunalnika, pred odpiraniem racunalniko vedno iztoknite napajaini 
kabel iz viro napojonja. 



Ce zelite dostopali do sistemskega pomniliiika. razsiritveiiih mest 
in baterije, morate odstraniti poki'ov racunalnika: 

1. Ce je senzor za odpiranje poki"ova oniogocen. vnovic zazenite 
racunalnik in ga v programu Computer Setup onemogocite. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



3. Iztaknite napajalrii kabel iz zidne vticnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh ziinatijih naprav. 

Pokrov racunalnika utegne biti zascilen s kablom za zakJepanJe, 
^^^^ ki preprecuje dostop do notranjih delov, kol so sistemski pomtiibiik, 
vgrajeni tidi disk in varnosini zaklep za lezisce MiiltiBay. Kljiicavnico 
lahko uporabite tudi za prikJepanje racunalnika na fikseii predmet. 

Ce zeiite izvedeti vec o iiamescanju in odsfranjevanju teh varnostnili 
naprav, poglejte v Dodalek C, «Varnostne moznosti». 



4. Ce je namescen kabel za priklepanje, ga odsfraiiite. 

5. Racunaliiik prevrnite in polozite na stranico, tako da bodo 
guniijaste blazinice na dnu. (Ce ga iiporabljate v ohisju stolp, 
najprej odslranite stojalo. Ce zeiite vec informacij. preberite 
flPritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohisje» na strani 2-7). 

6. Popustite vijak na hrbtni sti"ani racunalnika nato pa pokrov 
potisnite proti hrbtni strani ® in ga privzdignite. 
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Nadgradnje strojne opreme 



Vnovicna namestitev pokrova racunalnika: 

1. Poravnajte pokrov racunalnika. potisnite ga proti sprednji strani 
in ga pritrdite z vijakom. 

2. Po zeiji naraestite dodatni kabei za priklepanje. 

3. Ce zelite. znova namestite stojalo. 

4. Znova prikljiicite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

5. Ce zelite. v programu Computer Setup oraogocite senzor za 
odpiranje pokrova. 

Odstranjevanje in vnovicna namestitev sprednje 
okrasne plosce in pogona Multibay 

Ce zelite dostopali do vgrajenega trdega diska, morate odstraniti 
sprednjo okrasno plosco in pogon iz lezisca MultiBay. 

1 . Ce je senzor za odpiranje pokrova omogocen. vnovic zazenite 
racunalnik in ga v programu Computer Setup onemogocite. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknile napajalni kabel iz zidne vticnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh zunanjih naprav. 

4. Racunalnik prevrnite in polozite na stranico. tako da bodo 
gumijaste blazinice na dnu. (Ce racunalnik uporabljate v ohisju 
stolp. ga odstranite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberite 
flPritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohisje» na strani 2-7}. 

5. Odstranite stranski pokrov. Ce vas zaninia vec o tem, preberite 
^Odstranjevanje in vnovicna namestitev pokrova» na strani 2-1. 

6. Odstranite pogon iz lezisca MultiBay. Ce vas zanima vec 

o tem, preberite ^Odstranjevanje pogona iz lezisca MultiBay» 
na strani 2-31. 
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Nodgradnje strojne opreme 



7. Odstranite pomoztio kartico v leziscu MiiltiBay tako, 
da jo povlecete naravnost navzgor in iz racunalnika. 




Odsironjevonjc pomoznc kofficc v leziscv MultiBay 
8. Odklopite kabel ventilatorja. 




Odklapljanje Icablov venfihtoqa 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



9. Izkljucite kabel zvocnika. 




Odklapljanje kabla zvoinika 

10. Rocici ob straneh ohiSja potisnite na\'zgor in proti hrbtni sttani 
racunalnika O ter odstranite sprednjo okrasno plos£o in pritrjeno 
lezisce MultiBay @. 




Odstranjevanje sprednje okrasne plosce in lezisca MultiBay 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Vnovicna namestitev sprednje okrasne plosce in lezisca MuitiBay: 

1 . Sprednjo oki"asno plosco iti lezisce MuitiBay pravilno poravriajte 
in ju do konca potisnite v ohisje racunalnika. Zaklepa ob slianeh 
ohisja bosta samodejno skocila v prvotni polozaj. 

2. Prikljucite kabel zvocnika. 

3. Prikljucite kabel ventilatorja. 

4. Znova namestite pomozno kartico v leziscu MuitiBay, 
tako da jo previdno poravnate z rezo prikljucka in potisnete 

V pravilen polozaj. 

5. Znova nainestite pogon. Ce vas zanima vec o tern, preberite 
«Vstavljanje pogoua v lezisce MultiBay» na strani 2-32. 

6. Znova namestite pokrov racunalnika. 

7. Ce zelite, znova namestite stojalo. 

8. Znova prikljucite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 

V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

9. Ce zelite. v programu Computer Setup oraogocite senzor za 
odpiranje pokrova. 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohisje 

Uporaba ultra tankega namiznega racunalnika v ohisju stolp: 

1 . Zaprite vse programe, zaustavite operacijski sistem, izklopite 
racutialnik in vse zunanje naprave ter iztaknite napajalni kabel 

iz vticnice. 

2. Racunalnik postavite pokoiici, tako da bosta lezisce MultiBay 
in ventilator na dnu, razsiritveno mesto PCI pa na vrhu. 




Posfavljanje racunalnika v pohlaj shlpa 
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Nodgradnje strojne opreme 



3. Raciinalnik postavite v stojalo, tako da bodo kavlji na spredtiji 
strani stojala naiiiesceiii v reze iia dnu racunalnika, iiato pa 
racunalnik potisnite v stojalo O. 

4. Privijte vijak, da racunalnik pritrdite v stojalo ©. Tako bo 
racunalnik stabilnejsi, pretok zraka skozenj pa pravilnejsi. 




Pritrjevanje stojala na racunalnik 

5. Znova prikljiicite vse ziinanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 
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Nadgradnje sfrojne opreme 



Odstranjevanje stojala z racunalnika: 

1. Zaprite vse programe. zaiistavite operacijski sistem, izklopite 
racunainik in vse zunaiije naprave ter iztakiiite napajalni kabel 
iz vticnice. 

2. Popustite vijak, s katerim je racunainik pritrjen na stojalo O. 

3. Racunainik povlecite k sebi, da ga snamete s kavljev na 
sprednji strani stojala, nato pa ga dvignite iz stojala ®. 




Odsfranjevanje stojala 
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Nodgradnje strojne opreme 



4. Racunalnik prevrnite in polozite na stran, tako da bodo guimjaste 
blazinice iia diiu. 




PostovlfonfG racunotniko v nomizni poiozoj 

5. Znova prikljucite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vtiCnico in vklopite racunalnik. 
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dodatnega pomnilnika 

Ra<5unalTiik je tovamigko opremljen s pomnilnikom DDR2-SDRAM 

(Double Data Rate 2 Synchronous dynamic random access memory) 
V modulih DIMM (dual inline memory module). 



V ponmilniSka podnozja na sistemski ploSci lahko vstavite najvetS 
lii standardne poninihifske module DIMM. V teh podnozjih je 
tovamisko vgrajen vsaj en modul DIMM. Ce zelite najvecjo 
mozno kolic^ino pomnilnika, ga lahko na sistemsko ploS£o 
namestite do 4 GB, in sicer konfiguriranega v visoko 
zmogljivem dvokanalnem nacinu. 

Pomnilniski moduli DDR2-SDRAM DIMM 

Ce zelite, da sistem pravilno deluje, namestite taksne module DIMM: 

■ standardni s 240 stiki; 

■ PC2-4200 533 MHz, brez medponmilnika; 

■ 1,8-voltm moduli DDR2-SDRAM DIMM. 
Moduli DDR2-SDRAM DIMM morajo tudi: 

■ podpirati zakasnitev CAS (CAS latency) 4 (CL = 4) 

za DDR2/533 MHz 

■ vsebovati obvezni tehnicni opis modula DDR2 DIMM, 
Id ga doloca zdruzenje JEDEC (Joint Electronic 

Device Engineering Council). 

Racunalnik poleg tega podpira se: 

■ 1 28-, 256- in 512-niegabitno pomnilnisko tehnologijo brez ECC; 

■ enostranske in dvostranske module DIMM; 

■ module DIMM, sestavljene s pomnilnikom x8 in xl6 DDR 
(moduli, sestavljeni s pomnilnikom x4 SDRAM niso podprti). 

Ce namestite nepodprte module DIMM, se sistem ne bo zagnal. 



Podrobna navodila za ugotavljanje frekvence procesorskega vodila 
za posamezen racunalnik najdete v Prirocniku program Computer 
Setup (FIO) na CD-ju Documentation and Diagnostics. 



Namescanje 



Moduli DIMM 
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Podnozja za pomnilniske module DIMM 

Sistem bo samodejno deloval v enokanalnem nacinu, v dvokanaliiem 
asimetricnem nacinii all v zmogljivejsem prepletenem dvokanaliiem 
nacinu, odvisno od tega, kako so namesceni moduli DIMM. 

■ Sistem bo deloval v enokaiialiiem nacinu, ce so moduli DIMM 
namesceni le v enem kanalu. 

■ Sistem bo deloval v asimetricnem dvokanalnem nacinu, 
ce celokupna zmogljivost modulov DIMM v kanahi A ni 
euaka celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kaualu B. 

■ Sistem bo deloval v zmogljivejsem preplefenem dvokanalnem 
naciiui. cc je celokupna zraogljivost modulov DIMM v kanalu 
A enaka celokupni zmogljivosti modulov DIMM v kanalu B. 
Tehnologija in sirina naprav v kanalih pa se lahko razlikujeta. 
Ce je na primer v kanalu A en niodul DIMM z zmogljivostjo 
5 1 2 MB, V kanalu B pa dva modula DIMM z zmogljivostjo 
256 MB, bo sistem deloval v prepletenem nacinu. 

Na sistemski plosci so tri podnozja za module DIMM, in sicer 
eno v pomnihiiSkem kanalu A ter dve v pomnilniskem kanalu B. 
Oznacena so z oznakami XMMl, XMM3 in XMM4. Podnozje 
XMMl deluje v kanalu A, podnozji XMM3 in XMM4 v kanalu B. 




Mesto podnofij za pomnilniSke module DiMM 
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Element Opis Barva podnozja 

O Podnozje za modul Crna 

DIMM XMM3, kand B 

9 Podnoije za modul bele barve 

DIMM XMM4, konol B 

® Podnozje za modul Crno 

DIMM XMMl, konol A 



Dodajanje ali odstranjevanje pomnilniskega modulo 

APREVIDNO: Podnozja za pomnilniske module v racunolnrku imajo 
pozlac^ene stike. Ph nadgradnji pomnilnika je pomembno, da uporabite 
pomnilniske module s pozlacenimi kovinskimi stiki, ker lahko sicer zaradi 
stika med nezdruzljivimi kovinami pnde do korozije in oksidacije. 



APREVIDNO: Stalicna eleklrika lahko poskoduje elektronske dele 
racunalniko. Preden zacnete te poslopke, se ozemljite (dolaknite se 
ozemljenega kovinskega predmeta). Ce zelite vec informadj, preberite 
DodaJek D, liElektrostaticna ra ze lektri Jev . 



APREVIDNO: Bodile previdni, da se pri ravnonju s pomnilniskimi moduli 
ne dolaknete kovinskih stikov, ker lahko tako modul poskoduiete. 



1 . Ce Je senzor za odpiranje pokrova omogocen, vnovic zazenite 
racunalnik in ga v prograniu Computer Setup onemogocite. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
n a to pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vlicnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh zunanjih naprav, 

4. Racunalnik prevrnite in polozite na stranico, tako da bodo 
guniijaste blazinice na dnu. (Ce racunalnik uporabljate v ohisju 
stolp, ga odstranite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberile 
«PritrJevanje in odstranjevanje stojala za ohisje^> na strani 2-7). 
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5. Odstranite stranski pokrov. Ce vas zanima vec o tern, preberite 
"Odstranjevanje in vnovicna tiamestitev pokrova» na strani 2-1. 

6. Foiscite podnozja za pomnilniske module na sistemski plosci. 

AOPOZORILO: Da bi prepreiili poSkodbe zaradi vroiih povrSin 
V racunalniku, se jih ne dolikajle, dokler se ne ohiodijo. 

7. Odstranjevaiije modula: 

a. Zaklepa O podnozja za modul DIMM povlecite vsaksebi. 
Tako boste modul sprostili in delno izvrgli iz podnozja. 

b. Odstranite modul iz podnozja @. 
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8. Pomnilniski modul n:imestite takole: 

a. Zaklepa O podnozja DIMM povlecite vsaksebi. 

b. Zarezo na modulu poravnajte z jezickom v podnozju. Trdno 
potisnite modul naravnost v podnozje @, tako da bo do konca 
vstavljen in v pravilnem polozaju. Zaklepa se bosta sainodejno 
zaskocila, ko bo modul v pravilnem polozaju ®. 




Ce zelite, da raciinalnik deliije cim ucinkoviteje. pomiiilniske module 
vstavite tako. da bo tijihova skupna zmogljivost v kanalii A in kanalu 
B enaka. Ce je v podnozju XMMI (kanal A) ze namescen modul 
DIMM, vi pa zelite dodati se enega, je priporocljivo, da je ojegova 
zmogljivost enaka zmogljivosti prvega modula. 



9. Znova namestite pokrov racunalnika, 

10. Ce zelite, znova namestite stojalo. 

11. Znova prikljucite vse zunanje naprave, napajaini kabel vtaknite 
V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

Ko boste racunalnik naslednjic zagnali, bo samodejno zaznal dodatni 
pomnilnik, 

12- Ce zelite, v programu Computer Setup omogoCite senzor za 
odpiranje pokrova. 
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Dodajanje ali odstranjevanje razsiritvene kartice 

Ce dodajate razsiritveiio kartico, potrebujete dodatni skiop 
za razsiritvene kartice z razsiritvenim vmesnikom, ki ga lahko 
kupite pri HP-ju ali pooblaSCenem Irgovcu. 

Racuiialnik ima razsiritvene mesto FCI standardne visine in 
polovicne dolzine, kamor lahko naniestite dodatno razsiritveno 
kartico, visoko do 10.67 cm (4,2 paica) in dolgo do 16.76 cm 
(6,6 palca). Na voljo so stevilne dodatne kartice PCI, kot so: 

brezzicna omrezna kartica, 

kartica z vmesnikom Fire Wire, 

modemska kartica. 

omrezna kartica, 

graft cn a kartica. 

Privzeto je, da z namestitvijo dodatne graficne kartice onemogocite 
vgrajeno graficno kartico na sistemski plosci. Slednjo lahko znova 
omogocite tako, da spremenite nastavitev BlOS-a v programu 
Computer Setup. 

Dodatni sklop USDT z zaporednim in vzporednim prikijuckom lA^, 
ki ga je mogoce namestiti namesto pokrova razgiritvenega mesta, 
lahko prikljucite naravnost na sistemsko plosco. 

Namestitev razsiritvene Icartice 

Pri tem postopku potrebujete dodatni skiop za razsiritvene 
kartice z razgiritvenim vmesnikom, ki ga lahko kupite pri HP-ju 
ali pooblagcenem trgovcu. 

1. Ce je senzor za odpiranje pokrova omogocen, vnovic zazenite 
rafunalnik in ga v programu Computer Setup onemogocite. 

2. Pravihio izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 
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3. Tztaknite napajalrii kabel iz zidne vticnice in racunalnika, 
iiato pa se iz vseh zuiiaiijih napiav. 

4. Racuiialnik prevrnite in polozite na stratiico. tako da bodo 
gumijaste blazinice na dnu. (Ce racuiialnik uporabljate v ohisjii 
stolp. ga odstranite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberite 
flPritrjevanje in odslranjevanje stojala za ohisje» tia strani 2-7}. 

5. Odstranite pokrov racunalnika (ce zelite vec informacij, preberite 
«Odstranjevanje in vnovicna naniestitev pokrova» na strani 2-1). 

6. Dvignite rocico O sklopa za razsiritveiie kartice in ga povlecite 
naravnost iz racunalnika ®. 




Odsfronjevanje sklopa za razsirifvene karfice 
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7. Odstranite pokrov razsiritvenega mesta s sklopa za razsiritvene 
kartice z razsiritvejiim vmesnikom: 

a. Ce zaklep iii odprt. ga stisnite, da ga sprostite O. 

b. Odprite zaklep ®. 

c. Pokrov razsiritvenega mesta povlecite s sklopa za razsiritvene 
kartice ®. 




Odstranjevanje pokrova razSirifvenega mesta 
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8. Namescanje razsiritvene kartice: 

a. Ce zaklep ni odprt. ga stisnite, da ga sprostite 0. 

b. Odprite zaklep©. 

c. Razsiritveno kartico do konca potisnite v rezo, da bo trdno 
namescena ®. 




Namestitev razSiritvene kartice 



nainestitvi razsiritveno kartico do konca potisnite v razsiritveno 
mesto, tako da bo celotenprikljucek V njem. 

9. Zaprite zaklep pokrova razgiritvenega mesta, tako da se zaskoci. 
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10. Jezicke sklopa razsiritvene kartice poravnajte z rezami 
na ohisju racunalnika in sklop potisiiite na mesto. 




NameS^anje sklopa zo razsirifvcnc kartice 

11. Po potrebi na kartico, ki ste jo namestili, prikijucite zunanje 
kable. Nato na sistemsko plosco prikijucite se notranje kable, 
ceje treba. Ce je za kartico potreben zvok. prikijucite zvocni 
kabel na prikljucek na sistemski plosci, ki je oznacen z «Aux» 
(pod kletko napajalnika). 

12. Znova namestite pokrov racunalnika. 

13. Po zelji namestite dodatni kabel za prlklepanje. 

14. Ce zelite, znova namestite stojalo. 

15. Znova prikijucite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vlicnico in vklopite racunalnik, 

16. Ce zelite. v programu Computer Setup omogocite senzor 
za odpiranje pokrova. 
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Odstranjevanje razsiritvene kartice 

1. Ce je senzor za odpiraiije poki"ova omogoceti. vnovic zazenite 
racunalnik in ga v programu Computer Setup onemogocite. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztakiiite napajalni kabel iz zidne vticnice in racunaloika, 
[lato pa se iz vseh zuiiaiijih naprav. 

4. Racunalnik prevrnite in polozite na stranico. tako da bodo 
guniijaste blazinice na dnu. {Ce racunalnik uporabljate v ohisju 
stolp. ga odstraiiite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberite 
<'Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohisje» na strani 2-7}. 

5. Odstranite poki'ov racunalnika (ce zelite vec informacij, preberite 
« Odstranjevanje in vnovicna natnestitev pokrova*> na strani 2-1). 

6. Dvignile rocico O sklopa za razsiritvene kartice in ga povlecite 
nai"avnost iz racunalnika ®. 




Odstranjevanje sklopa zo razfmtvene kartice 
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7. Odstranjevanje razsiritveiie kartice: 

a. Ce zaklep iii odprt. ga stisnite, da ga sprostite 0. 

b. Odprite zaklep ®. 

c. Primite kaitico na obeh straneh ter jo premikajte naprej 

in nazaj. dokler ne izskoci iz reze. 

d. Razsiritveno kartico poviecite naraviiost iz reze ®. 
Bodite previdni, da se z njo ne dotaknete sklopa za 
razsiritvene kartice. 




Odstranjevanje razSirifvene feart/ce 

8- Kartico shranite v antistaticno embalazo, 

9. Ce ne naraescate nove razSiritvene kartice, tiamestite pokrov 
za razsiritveno rezo, da zaprete odprto rezo, ali namestite 
racunalniku prilozen sklop za razsiritvene kartice brez vmesnika. 

APREVIDNO: Da bi po odstranitvi razsiritvene karlice zagotovili proviino 
hiajenie nolranjih delov med delovanjem, jo morate nadomeslili z novo, 
pokriti odprto razsiritveno mesto (no primer s kovinskim pokrovom) ali 
zamenjoti sklop za rciz£iritvene kortice z Fofunalniku priloienim sklopom 
za razsiritvene kartice brez vmesnika. 
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10. Znova namestite pokrov racunalnika. 

11. Po zelji iiamestite dodatni kabel za priklepanje. 

12. Ce zelite, znova namestite stojalo. 

13. Znova prikljucite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

14. Ce zelite. v programu Computer Setup omogocite senzor 
za odpiranje pokrova. 



Ultra tanko namizno ohisje podpira le vgrajene trde diske SATA 



(Serial ATA): medtem ko trdi diski PATA (Parallel ATA) niso podprti. 

Preden odslranite trdi disk, ga varnostno kopirajte, take da boste 
lahko podalke obnovili na novega. 

3,5-paicni trdi disk je na levi strani racunalnika, pod leziscem 
MultiBay. 

1 . Ce je senzor za odpiranje pokrova omogocen. vnovic zazenite 
racunalnik in ga v programu Compuler Setup onemogocile. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknile napajalni kabeJ iz zidne vticnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh zuiianjih naprav. 

4. Racunalnik prevrnite in polozite na stranico. tako da bodo 
guniijaste blazinice na dnu. (Ce racunalnik uporabljate v ohisju 
stolp. ga odstranite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberite 
<'Pritrjevanje in odstranjevanje stojala za ohisje» na strani 2-7}. 

5. Odstranite stranski pokrov. Ce vas zanima vec o tern, preberite 

« Odstranjevanje in vnovicna namestitev pokrova*> na strani 2-1. 

6. Odstranite sprednjo okrasno plosco in pogon MultiBay. Ce zelite 
vec informacij, preberite <<Odstranjevanje in vnovicna namestitev 
sprednje okrasne plosce in pogona Multibay» na strani 2-3. 



Nadgrajevanje trdega diska 
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7. Zaklep trdega diska potisnite proti sprednji strani racunalnika O. 

8. Desno stran trdega diska dvignite, kolikor morete ®, nato pa 
pogoii izvlecite ®. 




Odstronjevanje vgrojenega irdega diska 

Pri odstraiijevanju kahia iie viecite za kabel, temvec za prikljucek, 
sicer lahko kabel poskodujete. 

9. Iztaknite podatkovni kabel 9 iz Irdega diska, tako da izvlecete 
prikljucek iz vtica na njeni. 

10. Drugi konec podalkovnega kabla iztaknite iz vtiCa na sistemski plc^i. 
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11. Iztaknite napajaltii kabel® tako, daizvlecete prikljucekiz 
vtica na trdem disku. 




Odsironjevonjc podofkovnega in napajalnega kabia s irdega diska 

12. Stiri vijake s starega pogona prestavite iia novega. Ti vijaki 
nadomestijo vodila za pogon. 

Pri prestavljaiiju vijakov si dobro zapomiiite iijihov polozaj na starem 
pogonu, saj jih morate namestiti v enak polozaj na novem disku. 



13. Podatkovni kabel prikljucite na ustrezni prikljucek na 
sistemski plogfii. 
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14. Podatkovni kabel O in napajalni kabel O prikljucite na novi 
trdi disk. 



PrikljuCka za podatkovni 9 in napajoini 9 kabel 

15. Previdno namestite levo stran trdega diska v lezisCe, 
nato pa desno slran potisnite navzdol. da se zaskoci. 

16. Vnovic namestite sprednjo okrasno plosco in sklop MultiBay. 

17. Ziiova namestite pokrov racunalnika. 

18. Ce zelite, znova namestite stojalo. 

19. Znova prikljucite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 

V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

20. Ce zelite, v programu Computer Setup omogocite senzor 
za odpiranje pokrova. 

Nastavitve trdega diska SAIA niso potrebne; racunalnik 



ga samodejno prepozna, ko ga znova vklopite. 



Ko namestite trdi disk, vstavite CD Restore Plus! ter obnovite operacijski 



sistem, gonilnike in druge programe, ki so bili tovarnisko namesceni 
V racunalniku. Upostevajte navodila v prirocniku. ki ste ga dobili 
s CD-jem Restore Fins!. Ko je po^topek obnove koncan, namestite 
datoteke, ki ste jih varnostno kopirali pred zanienjavo trdega diska. 





J 





2-26 



www.hpxom 



Rekrenini priroinilc za sfrojno opremo 



Nadgradnje sfrojne opreme 



Uporaba lezisca MultiBay 

To je posebno leziS^e, ki podpira razlicne dodalne 1 2,7-TTiilimetrske 
izmenljive pogone, kot so: 

■ 1,44-MB disketni pogon zaleziSCe MultiBay* 

■ Pogon CD-ROM* za lezisCe MultiBay 

■ Pogon CD-RW za lezigCe MultiBay 

■ Pogon DVD-ROM za kziSce MultiBay 

■ Kombinirani pogon CD-RW/DVD-ROM za lezisce MultiBay 

■ Trdi disk SMART za lezigfie MultiBay 

* Ni ga mogoce zamenjati ali vstaviti, medtem ko racunalnik deluje- 



APREVJDNO: Da bi se izognil] izgubi podalkov in poskodbam racunalnika 
di diska, upcStevajte naslednje: 

■ Preden primete trdi disk, se razelektrlte. Pri ravnanju z diskom se ne 

dolikojie prikljucka. 

■ Preden vzomefe pogon (razen trdega diska] s seboj na pot alf go 

posljele, shronile oli odstronite, se prepri^ojle, da v njem ni nosiica 
podatkov, kol je no primer disketo, CD-ROM oli DVD-ROM, in da je 
pladenj za nosilec podatkov zaprt. 

■ S pogonom ravnajfe prevrdno: v feJisc^e go ne vslavljojte no silo, 
poziJe, da ne pode no lla, in ne priliskajte na njegov zgornji pokrov. 

■ Trdi disk ne sme prftr v stik s teko^inami oli z napravami, 

ki proizvajojo elektromagnelna poljo, kot so monitorji in zvocniki. 
Ne izposJovljojte ga zelo visokim oli zelo nizkim lemperoturom. 

■ Ce morote pogon poslati po po^i, uporabite oblazinjeno ovo|nfco 
oli drugoc^no vrsto ovo|nice oziroma paketa, ki zogotovlio ustrezno 
zoScito. Ovojnico oziroma poke! oznacite z nopisom ftLomljivo. 
Ravno jte p revi d no» . 
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Zamenjava ali vstavljanje pogonov v lezisce MultiBay, 
medtem ko racunalnik deluje 

APREVIDNO: Da bi prepretili poSkodbe racunalnika, pogona in podatkov, 
shranjenih na njem, uposlevaite ta navodib: Preden vstavite ali odstranile 
trdi disk, zauslavite racunalnik. Trdega diska nikar ne odslranjujie, kodar je 
racunalnik vklaptjen ali v stanju miravanja. Da bi se prepric^ali, da racunalnik 
n] V stanju mirovania, ga vklopite in nato znova izklopite. 

Ce se V racuiialniku izvaja vnaprej [lamescena lazlicica operacijskega 
sistema, ki ste ga dobili od HP-ja, lahko disketni pogoii ali pogoii 
CD-ROM vstavite v lezisce ali odstranile, ko je racunalnik vklopljen, 
izklopljen ali v nacitiu zacasne zaustavitve. 

APREVIDNO: Polem ko vstavite opKcni pogon med delovan|em 
racunalnika, tega znova zozenite, da bo pogon praviino zapisoval 
podaJke, vornostno kopiral in predvojol video. 



Omogocanje in onemogocanje varnostnega zaklepa 
leiisca MultiBay 

Ko je oniogocen, vamostni zaklep za MultiBay onemogoci vzvod 
za izmet naprav iz lezisca MultiBay, tako da pogona, namescenega 
V njem, ni mogoce odstraniti. 

Zaklepanje pogona v leziscu MultiBay: 

1. Ce je senzor za odpiranje poki"ova omogoceri. vnovic zazenite 
racunalnik in ga v programu Computer Setup onemogocite. 

2. Praviino izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje naprave. 

3. Iztaknite napajalni kabel iz zidne vticnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh zunanjih naprav. 

4. Racunalnik prevrnite in polozite na stranico. tako da bodo 
guniijaste blazinice na dnu. {Ce racunalnik uporabljate v ohisjii 
stolp. ga odstranite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberite 
«Pritrjevanje in odslranjevanje stojala za ohisje» na strani 2-7). 

5. Odstranite stranski pokrov. Ce vas zanima vec o tem, preberite 
flOdstranjevanje in vnovicna namestitev pokrova*> na strani 2-1. 
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6. Zaklep zasukajte proti hrblni strani racunalnika, da se zaskoci. 




Zaklepanje vornostnega zaklepa lezi^ca MultiBay 

7. Znova namestite pokrov racunalnika. 

8. Ce zelite, znova nameslite stojalo. 

9. Znova prikljiicite vse zunanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

10. Ce zelite, v programu Computer Setup omogocite senzor za 
odpiranje pokrova. 

Odklepanje vamostnega zaklepa za lezisce MultiBay: 

L Ce je senzor za odpiranje pokrova oniogocen, vnovic zazenite 
racunalnik in ga v programu Computer Setup onemogocite. 

2. Pravilno izklopite racunalnik z ukazom operacijskega sistema, 

nato pa se vse zunanje naprave. 

3. IzEakniEe napajalni kabel iz zidne vticnice in racunalnika, 
nato pa se iz vseh zunanjih naprav. 
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4. Racunalnik prevriiite in polozite na stranico. tako da bodo 
guraijaste blaziiiice na d[iu. (Ce racunaltiik uporabljate v ohisjii 
stolp. ga odstranite iz stojala. Ce zelite vec informacij, preberite 
<^Pritrjevanje in odslranjevanje stojaia za ohisje» tia strani 2-7}. 

5. Odstranite stranski pokrov. Ce vas zanima vec o tern, preberite 
"Odstranjevanje in vnovicna namestilev pokrova» na strani 2-1. 

6. Zaklep zasukajte proti desni strani racunalnika, da se odklene. 




Odkleponje varnostnega zaklepa letiS^a MultiBay 

7. Znova namestite pokrov racunalnika. 

8. Ce zelite. znova namestite stojalo. 

9. Znova prikljiicite vse zunanje naprave, napajalni kabel 
vtaknite v eJektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

10. Ce zelite. v programu Computer Setup oraogocite senzor 
za odpiranje pokrova. 
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Odstranjevanje pogona iz lezisca MultiBay 

1. Iz pogona odstianite vse izmenljive iiosilce podatkov. kot so 
na primer CD-ji. 

2. Preden opticni aJi disketni pogoii odstranite. ga ustavite z ikono 
Safely Remove Hardware (Vanio odstranjevanje strojne 
opreme) v opraviliii vrstici operacijskega sistema Windows. 

3. Ce ne izmetijujete pogona CD-ROM ali disketnega pogona med 
delovaiijem. zaprite vse programe. ki se izvajajo, praviino 
zaustavite operacijski sistera in nato izklopite racunalnik. 

4. Odklenite vaiiiostni zaklep lezisca MultiBay, ce je zaklenjen. 

Ce zelite vec informacij, preberite «Omogocanje in oneniogocanje 
vai"nostnega zaklepa lezisca MultiBay» na strani 2-28. 

5. Vzvod za izmet potisnite navzdol (oziroma v levo, ce uporabljate 
naiiiizno ohisje) O, da pogon izvrzete ® iz lezisca MultiBay. 




Odstranjevanje pogona iz lezisca MultiBay (na sliki sklop USD! 
V ohifju sfolp) 
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Vstavljanje pogona v lezisce MultiBay 

L Iz pogona odstranite vse izmenljive nosilce podatkov, 
na primer CD-je. 

2. Ce ne izmenjujete pogona CD-ROM ali disketnega pogona 
med delovanjein, zaprite vse programe, ki se izvajajo, pravilno 
zaustavite operacijski sistem in nato izklopite racunalnik. 

3. Pogon obmite tako, da bo zgornja stran usmerjena v levo 
(oziroma navzgor. kadar je racunalnik v namiznem ohisju), 
prikljucek pa v smeri racunalnika, in ga do konca potisnite 

V lezisce MultiBay, da bo elektricni priklju£ek trdno 

V pravilnem polozaju. 




Vstavljanje pogona v lezisce MultiBay (na siiki sklop USDT 
y ohiSjij ship) 
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4. Potem ko vstavite opticni pogon med delovanjem raciinalnika, 
tega znova zazetiile. da bo pogon praviltio zapisoval podatke, 
varnostno kopiral in predvajal video. 

5. Po zelji omogocite varnostni zaklep lezisca MultiBay. Ce zelite 
vec informacij, preberite ftOmogocanje in onemogocanje 
vainostnega zaklepa lezisca MultiBay>> na strani 2-28. 

Ce se naprava ne zazene. preverite, ali so v racunalniku nainesceni 
ustrezni gonilniki naprav. Ce gonilnikov nimatejih lahko biezplacno 
prenesele s HP-jevega spletnega mesta na naslovu www.hp.com. 
Klikiiite Podpora in gonilniki. izbeiite Prenos gonilnikov in 
programske oprenie. vnesite stevilko modela racunalnika in 
pritisiiite tipko Enter 



Za izvedbo tega postopka morale biti prijavljeni kot ski'bnik ali 



clan skupine ski'bnikov. 



L Koiicajte vse programe, zaustavite operacijski sistera in izklopite 
racunalnik. 

2. Trdi disk vstavite v lezisce MultiBay. Ce vas zanima vec 
o tem, preberite ^Vstavljanje pogona v lezisce MultiBay» 
na strani 2-32. 

3. Vklopite racunalnik. 

4. Kliknite Start. 

5. Z desno tipko miske kliknite My Conipnter (Moj racunalnik) in 
nato Manage (Upravljaj). 

6. Kliknite Storage (Pomnilnik) in nato Disk Management 
(Upravljanje diskov). 

7. Z desno tipko miske kliknite trdi disk MultiBay. nato kliknite 
Partition (Particija). Skrbno preberite in upostevajte vsa 
navodila, prikazana na zaslonu. 

Dodatne informacije najdete v vgrajenem sistemu pomoci: kliknite 
Action (Dejanje) > Help (Pomoc). 



Razdeljevanje in formatiranje trdih diskov 
za lezisce MultiBay 
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Tehnicni podatki 



ultra tanico namizno ohisje 



Mere namiznega ohUja 

(v poloiaju stolp) 

Vigina 31,50 cm 315 mm 

Sirino 6,99 cm 70 mm 

Globina 33,48 cm 335 mm 



PHblizna teia 


6,30 kg 




6,3 kg 


Najvec^ja \elo no ohiSju (najvec^ja razporejena 
obremenitevv namiznem poloiaju) 


34,93 kg 




35 kg 


TemperaturnI obseg (vrednosti se lahko 
spremin[ajo na viSjih nadmorskih viginah) 

Med delovanjem 

Pri izklopljenem rocunolniku 


od 50 do 95 
od -22 do 140 "F 


od 1 0 do 
od -30 do 


35 

60 X 


Nojvecjo delovna lemperalura se zniza za 1 ,0 "C na vsokih 300 m {1 .000 cevljev] do 
3.000 m {10.000 cevljev] nadmorske visine. Rocunahika ne izposlavljajte neposredni 
son^ni svetlobi. Najvetja hitrost spreminjanja je 10 X (50 "Fj/uro. Zgomja meja je 
lahko tudt niija glede no vrsto in Sfevilo name^enih dodotnih naprav. 



Pri delovonju (najvec 28 X (82,4 ^F) WBGT) od 1 0 do 90 % 

Pri izklopljenem raeunalniku (najvec 38,7 X od 5 do 95 % 

(101,66 °F) WBGT) 



Najvecja nadmorska vi^lna 

(brez izenocenjo llako) 

Med delovanjem 

Pri izklopljenem rac^unalniku 



304,800,00 cm 
914.400,00 cm 



3.048 m 
9J44m 
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Tehniini podafki 



Ultra tanico namizno ohisje (se nadaljuje) 


Mehanski udam [1 1 ms 1/2 SSP] 

Med delovanjem 

Pri izklopljcncm racunolniku 


5G 
20 G 


VibraCije (nakljucne, nominaino G) 

Med delovanjem (od 10 do 300 Hz) 

Pri izklopljenem racunolniku 
(od 1 0 do 500 Hz) 


.25 


Napajalnik 

Obseg delovne napelosti 
Obseg nozivne nopetosti* 
Nazivna frekvenca 


od 90 do 264 V od 90 do 264 V 

od 100 do 240 V od 100 do 240 V 
od 50 do 60 Hz od 50 do 60 Hz 


Izhodna moc 


200 W 


Nazivni vhodni tok (najvecji)* 


4 A 2 A 
(pri 100 V) (pri 200 V} 


Oddana toplota 

Najvccja 

Obidajno (raCunolnik je nedejoven) 


1 .050 BTU/uro 265 kg-kal/uro 
341 BTU/uro 86 Icg-kal/uro 


^ To sislem se nopoja iz nopojolniko z oktivnim popravljanjem napelosli. Toko usirezo 
zohtevam oznake CE za uporobo v driovoh Evropske skupnosli. Pri uporabi nopojolniko 
z oktivnim popnsvljonjem nopetosti stikolo zo izbironje nopeiosti ni potrebno. 
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Zamenjava baterije 



Kacuiialiiik ima baterijo, ki napaja uro stvariiega casa. Staro baterijo 
nadomestite s taksno, kakrSna je bila ze name§£ena v racunalniku, 
in sicer s 3-voHiio litijevo baterijo v oblild kovanca. 

Zivljenjsko dobo litijeve baterije lahko podaljgate, 6c radunalnik 
prikljucite v elektrictio omrezje. saj se baterija uporablja samo takrat, 
kadar racunalnik Nl prikljuceii vanj. 



AOPOZORIIO: Racfunalnik vsebuje lilij-mangonsko dtoksidno baterijo. 
Ce z njo ne rovnale provilno, obstaja nevamost poiara in opeklin. 
Do bi zmanjsQli nevamost poSkodb: 

■ Boterije ne skuSajte znovo napolnifi. 

■ Baterije ne izpostovljajte tern perotu ram, visiim od 60 (1 40 ^^F). 

■ Baterije ne razstovljajte, ne drobite in ne iuknjajte, bodile prevldni, 
da ne pride do krotkego stiko med zunonjimi kontokli, ler |e ne 
odlagojte v ogen| oli vodo. 

■ Baterijo zamenjojte some s HP-jevim rezervnim delom, nomenjenim 
temu izdeiku, 

APREVIDNO: Pomembno je, do pred zomenjovo baterije noredite 
vomostno kopijo naslovilev CMOS-o. Ko baterijo odstranite oli zamenjate, 
se bo nomrec^ vsebina CMOS-o izbrisola. Informodje o vornostnem 
kcjpiran|u naslavitev CMOS-a najdete v Prirot^niku za progrum Computer 
Setup (FW) no COju Doct'men fo//on ond Diagnostics. 



Baterij in okumulotorjev ne odlagajte skupoj z go^podinjskimi odpadki. 
Posredujte jih v recikl]ran|e olj no primeren odpad, kor vam omogo^o 
javni sistem zbiranjo odpadkov, oli po jili vrnite l~IP-ju, poobla$£enim 
HP-jevim portnerjem oziramo njihovim zostopnikonn. 

APREVIDNO: Stoti^no elektriko lohko po^kodirje elektrcinske 
dele rat^unolnika ali dodalne opreme. Preden zacnele le postopke, 
se ozemljite (dotaknite se ozemljenego kovinskega predmetoj. 




Rekrenini priroSnik za strojno opremo www.hpxom 



B-1 



ZomenjavQ baterije 



1. Ce je treba, s programom Computer Setup najprej onemogocite 
senzor odpiranja pokrova. Vec iiiformacij boste nasli v Prirocniku 
za program Computer Setup (flO) iia CD-ju Documentation 
and Diagnostics. 

2. Odstranite pogoii iz lezisca MultiBay. Ce vas zanima vec o tem. 
preberite wOdstiaiijevanje pogona iz lezisca MiiltiBay» na 
strani 2-31. 

3. Pravilno izklopite racunalnik z ukazora operacijskega sistema, 
nato pa se vse zunanje iiaprave. Iztaknite iiapajaini kabel iz zidne 
vtictiice in nato iz vseh zunanjih iiaprav. 

4. Odstranite pokrov na desni strani racunalnika. Ce vas zanima 
vec o tern, preberite «Odstranjevanje in vnovicna naniestitev 
pokrova» na strani 2-L 

5. Odstranite pomozno kartico v leziscu MultiBay. tako da 
jo povlecete naravnost navzgor in iz racunalnika O. 

6. Povlecite napajalnik proti sebi ® in obrnite desno stran 
navzgor ®. 

7. Izvlecite napajalnik iz racunalnika. 




Odstronjevanje nopajalniko 
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8. Na sistemski plosci poiscite baterijo in nosilec baterije. 

9. Premaknite zatic baterije na desno O in jo dvignite iz nosilca ©. 




Odsffanjevanje batenje 
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10. Premaknite zalic na desno O. Nadomestno baterijo primite tako, 
da bo pozitiviii pol na desiio strani in jo potisnite iiavzdol, da se 
zatic zaskoci za zgomji rob baterije ®. 




ZamenjavQ baferije 




Potem ko baterijo zameiijate, postopek. dokoncajte takole. 



11. Znova namestite napajalnik: 

a. Levo stran napajalnika previdno vstavite v pravilen polozaj. 

b. Obmite desno siran napajalnika navzdol, dokler se ne ustavi. 

c. Potisnite napajalnik nazaj, da se zaskoci. 

12. Znova namestite pomozno kiirtico v leziscu MultiBay, tako da jo 
previdno poravnate z rezo prikljucka in potisnete v pravilen 
polozaj. 

13. Znova namestite pogon. 
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14. Po zelji oinogocite vamostni zaklep lezisca MultiBay. 

15. Znova pritrdite pokrov racunalnika. 

16. Znova prikljiicite vse ziinanje naprave, napajalni kabel vtaknite 
V elektricno vticnico in vklopite racunalnik. 

17. Uporaba programa Computer Setup 

a. Ponastavite datum in uro. 

b. Ponastavite gesia. 

c. Ponastavite morebitne posebne sistemske nastavilve. 

d. Ce je treba, omogocite senzor pokrova Smart Cover Sensor. 

Vec informacij boste naSli v Prirocniku program Computer 
Setup (FlO) na CD-ju Documentation and Diagnostics. 
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Varnostne moznosti 



Vec informacij o funkcijah za zascito podatkov lahko preberete 
V Prirac/uku zci program Computer Seiup (FJO) in Prirocniku 
za itpravljanje namt^ja na CD-Ju Documeniaiion and Diagnostics 
ter Prirocniku za orodje HP ProtectTools Security Manager 
(pri nekaterih modelih) na spletnem mestu www.hp.com. 



Namestitev dodatne varnostne kljucavnice 

Za zascito raciinalnika lahko uporabite varnostne kljucavnice, 
prikazane spodaj in na naslednji stiani. 

Priklepanje s kablom 




Nomestitev kabla za priklepanje 
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Obesanka 




Nomestitev obeSanke 
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Univerzaini zaklep ohisja 
Brez kabia za priklepanje 

1. Kabla tipkovnice in miske napeljite skozi kljucavnico. 
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Vamostne moinosfi 
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Vamosfne moinosfi 



3. Kljucavnico pritrdite na ohisje s prilozenim vijakonL 




4. Prikljucek kabla za priklepanje vstavite v kljucavnico O in 
pritisnite gumb 9, da jo zaklenete. Kljucavnico odklenete 
s prilozenim kljucenL 
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Elektrostaticna razelektritev 



Eiektrostaticiia razelektritev s prstov ali drugih elekCricnih 
prevodnikov lahko pcwkoduje sistemske ploSCe ali druge naprave, 
obciitl Jive za statictio elektriko. Take poskodbe lahko skrajsajo 
zivljeiijsko dobo naprave. 

Preprecevanje elektrostaticne razelektritve 

Da bi se izogiiili poskodbam zaradi elektrostaticne razelektritve, 
upostevajte naslednje previdnostne ukrepe: 

■ Izdelke hranite in prenaSajte v embalazi, ki je zaSCitena pred 
elektrostaticno razelektritvijo, da se izognete neposrednemu 

stiku s telesom. 

■ Dele, ki so obcutljivi za elektrostaticne razelektritev, hranite 
V usirezni embalazi, dokler ne prispejo na delovna mesta, 

ki so zaScitena pred elektrostatiCno razelektritvijo. 

■ Predeii dele vzamete iz embalaze, jih postavite na ozemljeno 

povrsitio. 

■ Izogibajte se dotikanja stikov prikljucka, vodov in vezij. 

■ Kadar se dotikate delov ali sklopov, obcutljivih za staticno 
eleklriko, poskrbite, da boste pravihio ozemljeni. 
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Eleldroslafii^na ruzel^tntev 



Nacini ozemljitve 



Razelektiite se lahko na veiS nacinov. Ko ravnate z deli, Id so 
obcutljivi za staticno elektriko, ali jih vgrajujete, uporabite enega 

ali vec od naslednjih postopkov: 

■ Uporabite zapestni trak, ki je prek ozemljitveiie zice povezan 
z ohisjem racunalnika ali ozemljenini delovnim mestom. 
Zapestni trakovi so prozni trakovi z ozeinljitveiio zico 

z upornostjo iiajmanj 1 inegaohin, +/- 10 odstotkov. 
Trak nosite tesno ob kozi, da bo ozemljitev pravilna. 

■ Na delovnih mestih, kjer stojite, uporabite trakove, ki se pritrdijo 

na peto, prste na nogi ali na ustrezno mesto na cevlju. Ko stojite 
na prevodnih tleh ali preprogah, nosite ozemljitveni trak na 
obeh nogah. 

■ Uporabljajte prevodna orodja. 

■ Ko delate ziinaj delovnega mesta, uporabite komplet za delo na 
terenu, ki vkljucuje zlozljivo prevodno antistaticno preprogo. 

Ce nimate priporocljive opreme za ozemljitev. se obmite na svojega 
pooblascenega prodajalca, distributerja ali serviserja. 

Ce zelite vec informacij o staticni elektriki. se obrnite na 




pooblascenega prodajalca, distributerja ali serviserja. 
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Priporocila za uporabo racunalnika, 
njegovo redno vzdrzevanje in 

priprava za prevoz 



Priporocila za uporabo racunalniica 
in redno vzdrzevanje 

Upostevajte ta priporocila za pravilno namestitev racLinalnika 
in monitorja ter skrb zanju: 

■ Racunalnika ne izpostavljajte cezmerni vlagi. neposredni 
soncni svetlobi in temperatiirnim skrajnoslim. Ce zelite 
podrobne informacije o priporocenih obsegih temperature 
invlage za svoj racunalnik, poglejte v Dodatek A, «Tehnicni 
podatki" V tern prirocniku. 

■ Racunalnik naj stoji na trdni, ravni povrsini. Za sistemsko enoto 
in nad monitorjem naj bo vsaj 10,2 cm prostora za pre z race vanje, 
da pretok zraka ne bo moten. 

■ Poskrbite, da ne bodo ovirane reze za zracenje in sesalne 
odprline in omejen pretok zraka skozi racunalnik. Ne postavljajte 
tipkovnice z iztegnjeniini nozicami neposredno pred namizno 
enoto, ker omejuje pretok zraka. 

■ Racunalnika nikdar ne uporabljajte z odprtim pokrovom, 

■ Racunalnikov ne zlagajte enega na drugega in jih ne postavljajte 
lako blizu drug drugega, da bi se pregrevali. 

■ Ce bo racunalnik namescen v locenem ohisju, poskrbite. da bo 
prezracevanje ustrezno in prav tako upostevajte priporocila, 
navedena zgoraj. 

■ V tipkovnico ali racunalnik ne smejo priti lekocine. 

■ Z nicimer ne prekrivajte prezracevalnih odprtin monitorja. 



Referencni prsrocn'ik za sfrojno opremo www.hp.com 



E-1 



Priporoiih za uporabo raiunalnika, njegovo redno vzdrievanje in priprava za prevoz 



■ Nameslile ali omogocite vse fiinkcije za upravljanje porabe 

V operacijskein sistemu ali drugi programski opremi, vkljuciio 
s stanji »spanja<c. 

■ Izklopite racunalnik, preden naredite karkoli od navedenega: 

□ Po potrebi obrisite zunanjost racunalnika z mehko, vlazno 
krpo. Uporaba cistiliiih sredstev labko povzroci razbarvanje 

ali poskodbe oliisja. 

J Obcasno ocistite prezracevalne odprtiiie na vseh sCraneh 
racunalnika. Prah in drugi tujki lahko odprtine zamaSijo 
ter ovirajo krozenje zraka. 



Previdnostni ukrepi za opticne pogone 

Pri iiporabi ali £iScenju opticnega pogona upostevajte naslednja 
priporocila. 

Med uporabo 

■ Med delovanjem pogona ne premikajte. lb lahko 
povzroci nepravilno delovanje pri branju podatkov. 

■ Pogona ne izpostavljajte nenadnim tempcratiii nini ^picmembam. 
ker lahko v notranjosti pride do kondenzacije. Ce med delovanjem 
pogona pride do nenadne spremembe temperature, po5akajte vsaj 
eno uro. preden ga izklopite. Ce pogon uporabite takoj, lahko med 

branjem pride do okvar. 

■ Pogona ne izpostavljajte cezmerni vlagi, izjenmim temperaturam, 
mehanskim vibracijam ali neposredni sondni svetlobi. 

Ciscenje 

■ Sprednjo stran ocistite z meliko ^uho krpo ali z mehko krpo, 
ki ste jo rahlo navlazili z blagim cistiloin. Nikdar ne razprsujte 
fistilnih tekocin neposredno na raCunalnik. 

■ Ne uporabljajte topil, kot staalkohol ali benzen, saj lahko 
poskodujejo barvo. 
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Prlporo^ih za uporabo radunalnika, njegovo redno vzdrzevonje in priprovo za prevoz 



Varnost 

Ce vam v pogoii pade kakrsenkoli predmet aii se vaiij zlije lekocina, 
napajaliii kabel racunalnika nemudoma izlaknite iz zidne vticnice 
in dajte racunalnik pregledati pooblascenemu serviserju 
racutialnikov HP. 



Priprava za prevoz 

Ko se pripravljate za prevoz racunalnika. upostevajte ta priporocila: 

1. Naredite varnostne kopije trdega diska na diskih PD, tracnih 
enotah. CD-jih ali disketali. Poskrbite. da nosilci podatkov 
z vaniostnimi kopijami med prevozom ali shranjevarijem ne 
bodo izpostavljeni elekti"icnim ali magiietiiim suiikom. 

Trdi disk se samodejno zaklene, ko se izklopi sistemsko napajanje. 



2. Iz diskettiih pogonov odstranite in shi"amte vse diskete 
s prog rami. 

3. V disketni pogon vstavite prazno disketo. da bo med prevozom 
zasciten. Za to ne uporabite diskete, iia katero ste shranili ali 
nameravate shraniti podatke. 

4. Izklopite racunalnik in zunanje naprave. 

5. Odstranite napajalni kabel iz vticnice in nato iz racunalnika. 

6. Izklopite komponente sistenia in zunanje naprave iz virov 
napajaiija in nato iz racunalnika. 



Pred prevozom poskrbite. da bodo vse kartice praviino natnescene 
in prilrjene v svojih leziscih. 

7. Shranite komponente sistema in zunanje naprave nazaj 
V originalne skatle oziroma v druge skatie, v katerih bodo 
ustrezno zascitene. 

Ce zelite infonnacije o primernih temperaturah za shranjevanje 
^^^^ racunalnika. poglejte v Dodatek A, «Tehnicni podatki» v leni 
prirocniku. 
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B 

baterija, zamenjava B— 1 
brezzicno onirezje. razsiiitvena 
kartica PCI 2-16 

C 

CD, pogon za lezisce MultiBay 2-27 

D 

deli 

sprednja stran 1-2 

zadnja stran 1-3 
deli na hrbtni strani 1-3 
deli na sprednji strani 1—2 
DIMM, dodajanje sistemskega 

ponmilnika 2-1 1 - 2-15 
disketni pogon, MultiBay 2-27, 2-31 
DVD, pogon za lezisce MultiBay 2—27 

E 

eleklrostaticna razelektritev D-1 
F 

KreWire, razsiiitvena Jiartica PCI 2-16 
formatiranje trdega diska v leziSCu 
MultiBay 2-33 

G 

gralicna razgiritvena kartica PCI 2-16 



K 

kabel za priklepanje, dodaten C-1 
kljucavnice 

kabel C-1 

obesanka C-2 
konfiguracija 

namizje 1-6 
konfiguracija, stolp ali namizna 1-6 

L 

lezisce MultiBay 2-27 - 2-31 
odstranjevanje pogonov 2-31 

M 

mi ska 

PS/2, prikljucek 1-3 
modem, razgiritvena kartica PCI 2-16 
MPEG- 2, programska oprema 2-27 
MultiBay, lezisce 

CD, pogoni 2-27 

CD-RW/DVD-ROM, kombinirani 
pogon 2 27 

disketni pogon 2-27, 2-31 

dodatni pogoni 2-27 

DVD, pogon 2-27 

MPEG-2, programska oprema 2— 27 

opticni pogon 2-28, 2-31 

previdnostni ukrepi 2-27 
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Stvamo kazalo 



razdeljevanje in fonnaliranje trdega 

diska 2—33 
trdi disk 2-32 
vartiost 2-28 - 2-30 
vstavljanje pogonov 2-32 
zamenjava ali vstavljanje pogonov, 

medtem ko racunalnik deluje 2-28 

N 

nacini ozemljitve D-1 

namestitev 

MultiBay, pogoni 2-32 - 2-33 
opticni pogon 2-28 
PCT, razsiritvena kartica 2-16 - 2-20 
trdi diski, MultiBay 2-32 - 2-33 
vgrajeni Irdi disk 2-23 - 2-26 

namizno ohiSje 1—6 

napajanje 

prikljucek za kabel 1-3 

o 

obesanka, dodatna C— 2 
odstranjevanje 

PCI, razsiritvena kartica 2—21 - 2—23 
omrezna razSiritvena kartica PCI 2-16 
optiCni pogon, MultiBay 2-28, 2-3 1 

P 

PCI, razsiritvena kartica 

brezzicno omrezje 2-16 

FiieWire 2-16 

grafika 2-16 

modem 2-16 

namestitev 2-16 - 2-20 

odstranjevanje 2-21 - 2-23 

omreztKi kaitica 2 16 
pogoni, MultiBay 2-27 
pokrov 

odstranjevanje 2-1, 2-2 



pomnilnik, sistemski 2-1 1 - 2-15 
dodajanje ali odstranjevanje 
modulov 2-13 -2-15 

pregrevanje, preprecevanje 1-6 

prevoz. priprava za E-3 

prikljucek DVI-D za monitor 1-3 

prikljucek za monitor 1-3 
DVI-D 1-3 

prikljucek za slusalke 1-3 

prikljucki za kable, trdi disk 2-26 

prikljucki za zvok 1-3 

prikljucki, trdi disk 2-26 

R 

racunalnik 

prevoz, priprava za E-3 

priporocila za uporabo E-1 
razdeljevanje trdega diska v leziscu 

MultiBay 2-33 
razSiritvena kartica 

brezzicno omrezje 2—16 

FireWire 2-16 

grafika 2-16 

modem 2-16 

namestitev 2-16 - 2-20 

odstranjevanje 2-21 - 2—23 

omrezna kartica 2-16 
RJ-45, prikljuCek 1-3 

s 

serijska stevilka 1-6 
staticna elektrika D-1 
stolp, konfiguracija 1-6 
SuperDisk LS-240, pogon za lezisce 
MultiBay 2-27 
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T 

tehiiicni podalki A-1 

tipka z logotipom Windows 1—5 

tipkovnica 1-4 

tipka z logotipom Windows 1—5 

vrataPS/2 1-3 
tedi disk 

MultiBay, lezisce 2 27, 2 32, 2-33 

razdeljevaiije in formatiranje 2-33 
obnova 2-26 

vgrajeni, odstranjevanje in 
z^enjava 2-23 - 2-26 

u 

USB 1-3 

V 

vamost C-1 

MiiltiBay, lezisce 2-28-2-30 
vgrajeni trdi disk, nadgradnja 2—23 - 2—26 
vzporedni prikljucek 1-3 

z 

zamenjava ali vstavljanje pogonovMultiBay, 

medtem ko racunalnik deluje 2-28 
zaporedni prikljucek 1-3 



Rekrenini priroSnik za strojno opremo www.hpxom 



Sfvamo huzaloS 



